
SCHEMA DI COLLEGAMENTO E DIMENSIONAMENTO ELETTRICO
ELECTRICAL CONNECTION SCHEME AND CABLE SIZING
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TE040
Driver
TE.....

24Vdc

Dimmer 24Vdc 8A (192W) Master / Slave / Interfaccia DMX-512
Dimmer 24Vdc 8A (192W) Master / Slave / Interface DMX-512

230Vac 24Vdc PWM

Ingresso di controllo (vedi note di installazione)
Control input (see installation notes)

-

1 n.

Lunghezza massima tra alimentatore e ultimo faretto
Maximal length between power supply and the last spot

Numero massimo faretti 
(vedi tabella)

Maximum number of recessed lights 
(see table)

Scegliere il codice di driver TE..... 
adatto all’assorbimento 
dei faretti collegati 
(vedi tabella)

Select the driver's code TE ...
suitable for the consumption of the 
connected recessed lights 
(see table)
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TE043
Telecomando radiofrequenza
RF Remote control230Vac

Ingresso di controllo (vedi note di installazione)
Control input (see installation notes)

Lunghezza massima tra alimentatore e ultimo faretto
Maximal length between power supply and the last spot

Dimmer 3 Zone 3x144W interfaccia DMX-512
Dimmer 3 Zone 3x144W interface DMX-512

Scegliere il codice di driver TE..... 
adatto all’assorbimento 
dei faretti collegati 
(vedi tabella)

Select the driver's code TE ...
suitable for the consumption of the 
connected recessed lights 
(see table)

Numero massimo faretti 
(vedi tabella)

Maximum number of recessed lights 
(see table)

CODE N. FARETTO / LAST SPOT

TE036 DRIVER 24Vdc - 20W min. 1 max 6 PCS

TE037 DRIVER 24Vdc - 35W min. 1 max 10 PCS

TE038 DRIVER 24Vdc - 60W min. 1 max 17 PCS

TE039 DRIVER 24Vdc - 100W min. 1 max 28 PCS

Sezione cavo
Cable section

Lunghezza massima
Maximal lenght

DRIVER 24Vdc
20W / 35W / 60W

1 mm2 100 m

1,5 mm2 150 m

2,5 mm2 250 m

DRIVER 24Vdc
100W

1 mm2 75 m

1,5 mm2 100 m

2,5 mm2 150 m

Schema di collegamento elettrico e dimensionamento cavi per 
SLIM / TWIN / TRATTO / PUNTO / miniVi99. Possibilità di reg-
olazione luminosità da 2%-100% con dimmer TE040 tramite 
pulsante normalmente aperto. Con dimmer TE041 possibilità di 
controllo 1-10V, DMX, pulsante normalmente aperto oppure con 
Kit radiofrequenza TE043.

Electrical  connection scheme and cable sizing for SLIM / TWIN 
/ TRATTO / PUNTO / miniVi99. Brightness regulation from 2% 
to 100% by TE040 dimmer with normally-open push button. 
Possible dimming control by signals 1-10V, DMX, by normally-
open push button or by radiofrequency TE043 kit, using TE041 
dimmer.

DIMMER SLIM / TWIN / TRATTO / PUNTO / miniVi99
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