
INCASSI DA INTERNO 
INDOOR RECESSED LIGHT

Lampada ad incasso senza cornice, da soffitto per interni, a 
luce diretta con attacco E27 sia per lampade alogene che iodu-
ri metallici. Disponibile in metallo verniciato bianco, nero o grigio. 
Ogni articolo è provvisto di telaio plaster Kit per un’installazione 
a scomparsa totale, a parete o soffitto, sia su cartongesso che 
laterizio. 

Recessed light fitting without frame, indoor for ceilings with direct 
light with E27 halogen and metal halide bulbs. Available in metal 
painted entirely white, black, grey.
Each article is equipped with a plaster Kit for a total recessed 
installation both on plasterboard and in brick wall.
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design Luce Lab
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CODE FINISHINGS APPLICATION

T033 AA 01 02 03 Cartongesso/Plasterboard

T043 AA 01 02 03 Laterizio/Brick Wall

Classe 1IP20 IP23Max 1 x 100W  E27  230Vac  PAR 30

Max 1 x 70W  E27  230Vac  HI-PAR30**

LED READY
**Alimentatore non incluso / Power supply not included
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DIAPAR
FRAMELESS

TE001
Alimentatore per ioduri metallici 70W
Power supply for metal halide 70W
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PHOTOMETRICS ACCESSORIES
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Telaio Plasterkit per 
cartongesso e laterizio 
incluso
Plasterkit frame for 
plasterboard and brick 
wall included
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